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Kominy ULTRA zostaty sprawdzone w wielu
krajach Europy. Firma EFFE2 dokfada
szczegolnych staran, aby jej produkty byty
catkowicie bezpieczne w uzytkowaniu.
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betonowy cokdl komina
(odkegtosé 30 cm drzwiczek
do podicqi)

BEZPIECZENSTWO

ultra

DUPLEX COMBINED

W okresie zimowym mrozne powietrze
zasysane przez kanal powietrzny w typo-
wym kominie LAS schladza budynek
(pustak keramzytowy nie posiada izolacji).
Zjawisko to w kominach DUPLEX jest zmini-
malizowanie poprzez zastosowanie pod-
wajnej scianki kanatu powietrznego 1 izolu-
jacych pustek powietrznych miedzy nimi.

KOMIN ZGODNY Z NORMA PN-EN 1806 - KLASA KOMINA F1B4

IZOLACJA PRZED ZIMNYM
POWIETRZEM

40 LAT

WARANCJA

Firma EFFE2, renomowany europejski
producent komindéw ceramicznych
na swoje produkty oferuje 40-letnig
gwarancje. Zapytaj o blankiet gwaran-
cyjny sprzedawce.
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DANE TECHNICZNE KOMINOW ULTRA DUPLEX COMBINED

Koncern GRUPPO EFFE 25,4

liderem w zakresie produkcji

jest europejskim

TYP KOMINA
- 5palin
F:" 2 dane bloku
We— pOWIetrze Korninoweao 04/05 04/06 04/07
E;‘jf‘i 14,2x145cm 17,6x14,5cm 22,0 x 16,5 cm
spalinowego (207 cm?) (256 cm’?) (364 cm?)
Mate:iq.r ela;lyczn:.r odporny
300°C np: zoacia trmiczna preski 142x203cm 17,6x253cm  22,0x21,5cm
Augruhm’ci 1cm, lstznago (290 em?) (445 em?) (475 cm?)
ﬁeﬁfﬁ
wymiary
zewnetrzne 21 x45cm 25x 51 cm 30 x50 cm
waga 28,5 kg 34 kg 38,5 kg
Polaczenie
specjalistycznym
silikonem EFFE 2
% g dlugosc 50 cm 50 cm 50 cm
.;-‘--:!. i .'ﬁ
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GRUPPO

OFFE 2

ceramicznych kominoéw. Miesieczna produkcja firmy to ok. 60 000 metrow
kominow. Firma dziata w branzy instalacji kominowych od ponad 40 lat. Kominy
EFFE s3 cenione przez instalatoréw w wielu krajach swiata: we Wioszech, Francji,
Holandii, Grecji, Czechach | Rumunii. Od roku 2009 EFFE 2 S.p.A oferuje swoje
produkty rowniez polskim klientom. Zyczymy zadowolenia z uzytkowania

naszych produktow.
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PIECZEC DYSTRYBUTORA

GRUPPO EFFE2 S.p.A, Via Scovizze 1, 36033 ISOLA VINCENTINA (VI) ITALIA
TEL: +39 (0) 444 59 52 11, FAX: +039 (0) 444 97 70 78, e-mail: info@effe2.com, www.effe2.com / e-mail: biuro@effe2.pl, www.effe2.pl




KOMIN CERAMICZNY

ultra N

DUPLEX COMBINED

KOMIN O PODWYZSZONEJ SZCZELNOSCI | ODPORNOSCI NA KWASY
KOMINY DO KOTLOW Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

ODZYSKUJE CIEPLO SPALIN

Zastosowany w DUPLEX material ceramiczny bardzo dobrze przenosi ciepto. Kanat spalinowy
ogrzewa kanat zasysajacy powietrze. W efekcie ciepte scianki kanalu powietrznego
podgrzewaja dostarczane do kotta powietrze. Ponadto ciepte scianki kanatu spalinowego
ogrzewajg pomieszczenie przez ktore komin przechodzi, co powoduje dodatkowe
oszczednosci.

KWASOODPORNY

Komin DUPLEX jest odporny na dziatanie kwasow zawartych w spalinach, w tym zarowno
zwigzkow siarki, jak i azotu. Testy stezonym kwasem siarkowym (70%) wskazuja na kwaso-
odpornosc na poziomie 1%, co jest wynikiem 5 razy lepszym niz wymagania normy. Tym samym
zastosowanie wkiadow ze stali kwasoodpornej jest zbedne.

NIE WYMAGA OBUDOWY Z CEGIEL

Wyjatkowa cechg komina DUPLEX jest to, ze przeciwienstwie do wkiadéw kominowych nie
musi by¢ obudowywany cegtami lub bloczkami betonowymi. Zbedna jest obudowa z pustakow
keramzytowych. Komin DUPLEX stanowi samodzielng konstrukcje. Komin mozna przymocowac
do sciany obejmami, chociaz jest to konieczne tylko w przypadku komina zewnetrznego.

WYJATKOWO tATWY MONTAZ

Komin DUPEX jest znacznie mniej skomplikowany niz typowy komin LAS. Nie ma tu uszczelek,
dystansow stalowych. Drzwiczki rewizyjne sa fabrycznie osadzane w blokach ceramiki. Budowa
komina DUPLEX jest tym samym ponad 2-krotnie szybsza | tatwiejsza.

Bardzo wazng zaleta komina DUPLEX jest mozliwos¢ wykonania przylaczen pod kociot dopiero
przy jego instalacji. Przy instalac)i kotta do typowego komina LAS czesto okazuje sie, ze trojnik
wejsciowy wykonano w nieprawidliowym miejscu — powoduje to koniecznosé¢ postawienia
komina LAS od nowa lub jego catkowita przerobke, poprzez wiozenie dodatkowego komina
stalowego do wewnatrz komina LAS.

PODWYZSZONA BEZAWARYJNOSC

Dwie scianki ceramiki dzielace kanat spalinowy od kanalu powietrznego, daja dwukrotnie
wieksza pewnosc szczelnosci miedzy kanatem spalinowym i powietrznym. Jest to bardzo wazne:
nieszczelnoé¢ w tym przypadku spowodowataby przedostawanie sie spalin do kanatu
powietrznego co spowoduje wytaczanie sie kotta ktory ,bada” jakosc zasysanego powietrza.

ATRAKCYJNA CENA

Komin DUPLEX to efekt zastosowania najnowoczesniejszej inzynierii w produkcji specjalistycznych materiatow
ceramicznych. W efekcie osiagnieto uproszczenie konstrukcji komina, co spowodowalo znaczne
oszczednosci przy uzyskaniu lepszych parametréw komina. Cena komina DUPLEX COMBINED to ok.
509 ceny typowego komina LAS.

ZAPROJEKTOWANY DO WSPOLPRACY
Z KOTLtAMI KONDENSACYJNYMI
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